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1. BRUKERVEILEDNING 

Brukerveiledningen er satt sammen for å gi svar på hvordan vedlikeholde og ivareta 

sedumtaket slik at kvaliteten opprettholdes under hele byggets levetid. 

 

 

2. PROSJEKTBESKRIVELSE 

Dreneringsmatte, type Isola DE 25, er lagt på underliggende rotsikker membran. 

Funksjonen er å sikre god drenering av overskuddsvannet til avløp, samt å holde på 

vann. Over dreneringsmatten er det lagt en filtduk fra OwaTex. Filten er en 

vannholdig duk på 800 g/m2, bestående av resirkulert tekstilfiber med min 95 % 

syntetisk innhold. Over filten er det lagt prekultiverte sedummatter av typen 

Bergknapp sedummix. Figuren under viser oppbygning av et flatt sedumtak. 

Elvesingel legges i vannrenner og rundt sluk for å sikre god drenering.  

 

 
 

Vekten på ferdig utlagt sedumsystem er ca. 60 kg/m2 (vannmettet). 

Vekt sedummatte ca. 25-50 kg/m² (tørr – vannmettet).  

Tykkelse sedumlag: 3-5 cm. 

Tykkelse ferdig utlagt system: 5-7 cm. 

Standard størrelse per matte: 80 x 115 cm (0,92 m²). 
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3. OPPBYGNING SEDUMMATTER  

Produksjonsmatte, type McAferri 15 mm, er fylt med vekstmasse. Vekstmassen 

består av lavasand blandet med organisk og uorganisk materialet, iht. Norsk Standard. 

I vekstmassen er det sådd en frøblanding av ulike bergknapparter, som sikrer at det 

alltid vil være noen arter som tilpasser seg det lokale klimaet. Mattene inneholder en 

kombinasjon av flere forskjellige arter, og sammensetningen av artene i mattene vil 

dermed variere. Mattene er høstet og lagt ut på tak. Minimum 95 % av mattene er 

dekket av vegetasjon ved levering/etablering.  

 

Sannsynlig artssammensetning 

Bitterbergknapp (Sedum acre), gule blomster 

Hvitbergknapp (Sedum album), hvite blomster 

Broddbergknapp (Sedum ruprestre/reflexum), gule blomster 

Kantbergknapp (Sedum sexangulare), gule blomster 

Gråbergknapp (Sedum hispanicum), hvit-rosa blomster  

Lydisk bergknapp (Sedum lydium), rosa- hvite blomster 

Høstbergknapp (Hylotelephium ewersii), rosa blomster 

Gullbergknapp (Phedimus kamtschaticus), store gule blomster 

 

 

Bergknapp vekstmasse   

Lava    44 % 

Kompost Reve  18 % 

2-4 singel Norstone 20 % 

0-2 singel Velde 18 %  

 

4. OVERTAKELSE 

Ved normale forhold trenger ikke sedummattene å vannes ved montering. Hvis det er 

tørt og varmt vær under montering er det viktig at vegetasjonen vannes godt de første 

ukene, slik at vegetasjonen får etablert seg. Det anbefales vanning morgen/kveld slik 

at mindre vann fordamper. 
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5. VEDLIKEHOLD  

Taket skal gjødsles to ganger pr år, første gang tidlig i vekstsesongen, andre gang i 

juli – sept. Etter noen år kan taket gjødsles en gang per år om det er frodig og godt 

etablert. Det er viktig å ikke gjødsle for sent på høsten slik at plantene har for mye 

næring inn mot vinteren. Generelt tåler sedum lite tråkk, spesielt vinterstid. For 

områder med lite dekning kan stiklinger legges på.  

 

Minimum 50 gr/m2 gjødsel anbefales per år. Anbefalt gjødsel er 50% type Scotts 

Osmocote Flora (virkningstid 8 mnd) eller tilsvarende og 50% fullgjødsel. Gjødsling 

bør skje ved nedbør, unngå sollys.  

 

Ugressbekjempelse i sedummattene skjer ved luking for hånd, og utføres etter behov. 

Vær klar over at de fleste ugressartene vil gå ut over tid grunnet skrinne vekstvilkår 

og/eller tørkestress. Flerårig rotugress bør fjernes da dette kan klare å etablere seg.  

 

Sluk må kontrolleres en til to ganger per år, og løv og annen forurensning må fjernes 

fra slukristene/avslutningslist.  

 

 

MERK 

- I år med mye regn i hele vekstsesongen kan ugress etableres. Dette skal fjernes 

etter hvert for å unngå at sedumtaket blir overgrodd.   

- Det er viktig at flate tak uten fall har god avrenning og at sluk ikke er tette. 

Sedumplantene vil dø om røttene blir stående i vann.  
- I langvarige perioder med høy temperatur og særdeles lite nedbør bør vanning 

vurderes.  

- For alt arbeid i høyden bør det gjøres en vurdering rundt nødvendige tiltak rundt 

fallsikring.  
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6. PRODUKTBLAD - UNDERLEVERANDØR  
6.1 Produksjonsmatte 
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6.2 Lavastein 

 

Seydisholar Scoria 

 
Blue- grey scoria – Technical Data.  

Loose dry bulk density: < 560 kg/m³  

Loose wet bulk density: < 790 kg/m³  

Average estimated porosity: 45%  

Saturation figures vary from 40 – 65% of the scoria‘s dry weight  

Average crushing from Freeze–Thaw tests: 3,4%  

 

Chemical composition - blue- grey scoria:  

SiO2 49,63  

TiO2 1,45  

Al2O3 9,32  

Fe2O3 0,62  

FeO 8,99  

MnO 0,18  

MgO 13.45  

CaO 14,04  

Na2O 2,02  

K2O 0,18  

P2O5 0,12  

Sum 100,00  

 

General description:  

Shape: Irregular  

Degree of gloss: Matte  

Color: Blue- grey and red  

Tightness: Highly vesicular  

Crystal size: Sometimes macular  

Description: Basaltic, nearly all grains are glass. Thin vesicular walls. Low density. 
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6.3 Singel i vekstmasse, 2-4 mm 
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6.4 Singel i vekstmasse, 0-2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@bergknapp.no


 

 

  

6.5 Kompost 
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6.6 Dreneringsmatte  
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6.7 Filtduk  
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6.8  Slukboks 20 cm 
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6.9 Elvesingel i storsekk 
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6.10 Avslutningslist 
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